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Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V. 

 

 

 
Identificación de la Alerta de Riesgo 
 

Identificación del Modelo 

Marca Modelo Otros datos 

BMW X3, X4 
X6, M7X, G5X 

Fabricados en los EE UU entre 
15/04/2018 y el 27/06/2018. 
Fabricados en Alemania entre el 
12/07/2018 y el 02/08/2018 

Descripción   

Datos Complementarios X3-X4: e1*2007/46*1797*, 
e1*2007/46*1881*00; Tipos: G3X, 
G4X 
 
X6-M7X-G5X: e1*2007/46*0412*17, 
e1*2007/46*0172*10, 
e1*2007/46*1918 *00; 
Tipo: X6, M7X, G5X 
 
 

 

Entidad emisora de la alerta ALEMANIA  

Fecha origen de la alerta 19/10/2018  

Fecha: 17/10/2018 

Ref.: RAS_2018_088_RAV 
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Naturaleza del Riesgo: Lesiones 

BMW X3, X4: El revestimiento del pistón de la pinza de freno trasero está defectuoso e impide el 

movimiento del pistón. Esto puede reducir el rendimiento del freno e incluso podría hacer fallar el 

circuito del freno trasero. Esto incrementa el riesgo de accidente. 

 

BMW X6, M7X, G5X: Los tronillos de las ruedas pueden no estar correctamente apretados, lo que 

puede llevar a que se aflojen y se rompan. Como resultado la rueda podría desprenderse del anclaje. 
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