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Fecha: 28/05/2020

Ref.: RAS_2020_063_RAV

Declaracion de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificacion de la Alerta de Riesgo

Marca Modelo Otros datos
MERCEDES BENZ G Class G Class: Fabricados en
Alemania entreel4yel 6
de febrero de 2020.
CLS, E Class CLS, E Class: Fabricados
entre el 03/07/2015 y el
04/10/20109.
GLE, GLS GLE, GLS: Fabricados entre
el 21/09/2019 y el
28/10/2019.
X Class X Class: Fabricados entre
08/2017 y 14/02/2020.
VITO VITO: Fabricados del
15/03/2019 al 10/01/2020.
SPRINTER SPRINTER: Fabricados

entre el 07/11/2017 y el
18/03/2020.

Descripcion

Datos Complementarios

G Class: BR 463, numero de
homologacién de tipo:
E1 * 2007/46 * 1830 * 05, tipo:463 BIS

CLS, E Class: BR 213, 238, 257, numeros
de homologacion:E1 * 2001/116 * 0501
* 24-44, el * 2007/46 * 1560 * 03-17,
el * 2007/46 * 1666 * 06-15, el *
2007/46 * 1818 * 00-08, Tipos:212,
R1ES, R1EC, R1ECLS.

GLE, GLS: BR 167, nimero de
homologacion de tipo: E1 * 2007/46 *
1885 * 05 — * 07, tipo:H1GLE

X Class: E9 * 2007/46 * 6531 *,
tipo:4701

Llamada a revision:
G Class: 2890002

CLS, E Class: 1590007

GLE, GLS: 6490004

X Class: VS4CANOPY
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VITO: 639/2, 639/4, 639/5, el *
2007/46 * 0457 * 19, * 22-23;E1 *
2007/46 * 0458 * 14, * 18;E1 * 2007/46
* 0459 * 10, * 12

SPRINTER: E1 * 2001/116 * 0354 *
21-26, el * 2001/116 * 0424 * 15-17,
el * 2007/46 * 0300 *

14-18, el * 2007/46 * 0301 * 16-20, el
*2007/46 * 0312 *

12-14, el * 2007/46 * 0305 * 11-13, el
*2007/46 * 0294 *

09-13, el * 2007/46 * 029,
Tipos:906AC35/4x4, 906BA35,
906BA35/4x4, 906BA50, 906BA50/4x4,
906BB35,

906BB35/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4

VITO: VS2NIETSIT

SPRINTER: VS3BRADVER

Entidad emisora de la alerta

ALEMANIA

Fecha origen de la alerta

28/05/2020
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Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio

G Class: Los pernos de la caja de transferencia no cumplen con las especificaciones y
pueden romperse durante la conduccion. La trasmision de energia a los ejes puede
guedar interrumpida, bloqueandose y aumentando el riesgo de accidente. La caja de
cambios puede sufrir y liberar aceite a la carretera.

CLS, E Class: La humedad pueda penetrar dando lugar a contactos. El flujo de
corriente resultante podria sobrecalentar el material, aumentando el riesgo de
incendio.

GLE, GLS: La soldadura del haz de cruce trasero puede no ser suficientemente fuerte
y puede romperse. En consecuencia, el haz puede desprenderse del vehiculo durante
el remolque, aumentando el riesgo de accidente.

X Class: Debido a un manual de funcionamiento defectuoso, la carga de cubierta
puede superarse si se realoja una carga en la cubierta de carga. La cubierta puede
romperse y liberar la carga, con el consiguiente peligro para el resto del trafico.

VITO: El asiento del pasajero puede ser defectuoso. Esto redunda en una reduccién
de la resistencia del asiento.

SPRINTER: Los tubos flexibles de los frenos delanteros pueden dafiarse por contacto
con el frontal. El aceite de frenos puede liberarse, reduciendo el rendimiento y
aumentando la distancia de frenado.
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